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Funktionell  
und dekorativ 
 
Slides ist ein von Wood & Washi patentiertes Fensterdekorations-
system mit dem Aussehen einer Holzjalousie. Mit Slides kann jede 
Lamelle innerhalb eines Systems manuell in drei Positionen eingestellt 
werden: diagonal nach oben, horizontal und diagonal. Dadurch können 
Licht und Sicht in jeder gewünschten Höhe eingestellt werden.

Slides sind in zwei  
Varianten erhältlich:  
frei hängend  
und gespannt. 
Slides können für die meisten gängigen Fenstergrößen verwendet 
werden und eignen sich bestens für Dreh/Kipp Fenster sowie als 
Raumteiler.
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Bedienung 
 
Mit einer einfachen Bewegung der Hand entlang der Lamellen, wird 
die schräge Position erreicht. Durch leichtes Schütteln des Systems, 
kehren die Lamellen automatisch in eine horizontale Position zurück.

Schnüre 
 
Jedes Slides-System verfügt über 2 bis 4 Schnüre. Die äußeren Schnüre 
sind, je nach Breite des Systems, standardmäßig 5 oder 15 cm vom 
Rand entfernt. Dies kann in Absprache angepasst werden.

Leiterbänder und Bedienungsschnüre sind beim Bedienen der Slides 
nicht erforderlich. Dies macht Slides zu einem sehr kindersicheren 
System.

Lamellen 
 
Holz
Holz ist ein Naturprodukt und kann daher zu farblichen Abweichungen 
und wachstumsbedingten Unregelmäßigkeiten in seiner Holzstruktur 
führen. Unter dem Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
können auch geringfügige Toleranzen in der Bemaßung entstehen.

Farben
Die Ringe und Schultern, mit denen die Lamellen an den Schnüren 
befestigt sind, werden standardmäßig in der Farbe der Lamelle 
geliefert. Die Lamellen in der Farbe BW31 Taupe sind serienmäßig 
mit transparenten Teilen versehen. Die verschiedenen Farben der 
Lamellen, Ringe und Schultern können optional in einem System 
kombiniert werden.
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Montage 
Das System kann mit den mitgelieferten Spannern freihängend 
montiert werden. Mit optionalen Wandhalterungen kann das System 
auch an der Wand montiert werden. Slides hat oben und unten ein 
Aluminiumprofil, das in verschiedenen Farben erhältlich ist.

Maßführung 
Die maximal und minimal verfügbaren Abmessungen eines Systems 
sind in der Preisliste angegeben.

Montage & Messen Frei-hängend 

18 mm

26 mm

35 mm

12 mm

18 mm

3 mm

15 mm

26 mm

36 mm

22 mm
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Montage & Messen Gespannt

Montage 
Das System wird mit den mitgelieferten Wandhalterungen am 
Fensterrahmen oder an der Wand montiert. Die Wandhalterungen 
sind in einer langen oder kurzen Version in den Farben Aluminium 
oder Weiß erhältlich. Die Schnüre des Systems sind vertikal zwischen 
den Stützen gespannt.

Optionale Klemmträger können verwendet werden, um das System 
an Dreh- / Kippfenstern oder Türen zu montieren.

Maßführung 
Die maximal und minimal verfügbaren Abmessungen eines Systems 
sind in der Preisliste angegeben.

12 mm

43 mm

28 mm

16 mm

16 mm

38 mm

2-25 mm

16 mm

3 mm

15-36 mm

36 mm

15-36 mm

36 mm

Ø 16mm

8 mm
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Montage in der Nische Montage an der Nische

Höhe- und Breite  
des Systems
Messen Sie die Höhe der Fensternische links und rechts. Messen 
Sie die Breite der Fensternische sowohl oben als unten. Bestellen 
Sie das kleinste gemessene Höhen und Breitenmaß und geben 
Sie an, ob es sich um ein Lichtes Maß oder ein Fertig Maß handelt. 

Lichtes Maß und  
gelieferte Netto  
Abmessungen
Wood & Washi zieht bei einem Lichten Maß 5 mm von der Breite ab  
für ein Fertig Maß. Der Abstand zwischen den Lamellen ist 
entscheidend für die Nettohöhe eines Slidessystems. Bei Slides  
beträgt der Lattenabstand 36 mm.
 

Abgerundetes Höhenmaß
Bedingt durch den vorgegebenen Abstand von 36 mm zwischen den 
einzelnen Holz-Lamellen, wird das Höhenmaß auf/ oder abgerundet. 
Hierdurch kann das bestellte Höhenmaß geringfügig abweichen.

Mit jedem Slides-System wird standardmäßig jedoch eine zusätzliche 
Lamelle geliefert, mit dem die Höhe auf Wunsch um 36 mm erhöht 
werden kann.

Die Einfachheit des Slidessystems ermöglicht es, die Holzlamellen in 
das Fenster zu montieren und das Linienspiel des Fensters zu erhalten. 
Hierdurch entsteht der Eindruck von eingebauten Shuttern.

Höhen- und Breite  
des Systems
Bei der Montage auf dem Fenster fallen die Holz-Lamellen über den 
Fensterrahmen. In diesem Fall wird das Fertigmaß (die Höhe und 
Breite des Systems) angegeben. Bestimmen Sie die gewünschte 
Höhe und Breite des Systems und bestellen Sie das System mit 
Angabe: Fertigmaß.

Lichtes Maß und  
gelieferte Netto  
Abmessungen
Die angegebene Breite in Fertigmaß entspricht den gelieferten 
Nettoabmessungen. In diesem Fall zieht Wood & Washi keinen  
Spielraum ab. Der Abstand zwischen den Holz-Lamellen ist entschei-
dend für die Nettohöhe eines Slides -Systems. Bei Slides beträgt der  
Lattenabstand 36 mm.

Abgerundetes Höhenmaß
Bedingt durch den vorgegebenen Abstand von 36mm zwischen 
den einzelnen Holz-Lamellen, wird das Höhenmaß auf/ oder  
abgerundet. Hierdurch kann das bestellte Höhenmaß geringfügig 
abweichen. Mit jedem Slides-System wird standardmäßig jedoch 
eine zusätzliche Lamelle geliefert, mit dem die Höhe auf Wunsch 
um 36 mm erhöht werden kann.

Das Slides System kann auch als Raumteiler verwendet oder auf dem 
Fenster montiert werden.


